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CONDIZIONAMENTO REFRIGERAZIONE

ENALT®

- A22 -

CRIMPING FERRULES - CAMPANE a CRIMPARE
Usate per il serraggio delle estremità delle tubazioni flessi-
bili su raccordi in alluminio. Per impiego in abbinata alle
specifiche forcine.
• In acciaio con tropicalizzazione superficiale.

Mod. Descrizione

3006
Crimping Ferrule # 6 (3/8”). Campana a crimpare su tubi
flessibili ( ). Per .#6 3/8” R-134a

3008
Crimping Ferrule Campana a crimpare su tubi
flessibili Per .

# 8 (1/2”).
( ).#8 1/2” R-134a

3010
Crimping Ferrule Campana a crimpare su tubi
flessibili Per .

#10 (5/8”).
( ).#10 5/8” R-134a

3012
Crimping Ferrule Campana a crimpare su tubi
flessibili Per .

#12 (3/4”).
( ).#12 3/4” R-134a

3008

HOSE REPAIR KIT - KIT per la RIPARAZIONE delle
MANICHETTE FLESSIBILI

•

•

Usate per la riparazione della maggior parte delle mani-
chette flessibili comprese quelle per R-134a con Barriera.

Kit di (125) pezzi con (5) campane a crimpare # 6 (10
per manichette # 8, 10 e 12), (10) Forcine elastiche tipo
#1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8 e #9.
Valigetta in ABS antiurto a 13 scomparti con identifica-
zione dei componenti per il riordino delle scorte.

Mod. Descrizione

KT-MACHR
Mobile A/C Hose Repair Kit. Kit di (125) pezzi di Calot-
te e Forcine elastiche per la riparazione delle mani-
chette. In valigetta in ABS antiurto a 13 scomparti.


